Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 декабря 2005 г. N 7285

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ

от 29 ноября 2005 г. N 892

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В РАСЧЕТНУЮ ИНСТРУКЦИЮ (МЕТОДИКУ) ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОСТАВА

И КОЛИЧЕСТВА ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ

В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ПРИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

АЛЮМИНИЯ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ РОСТЕХНАДЗОРА

ОТ 31.03.2005 N 182

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401 "О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, статья 3348), приказываю:

внести прилагаемые изменения и дополнения в расчетную инструкцию (методику) по определению состава и количества вредных (загрязняющих) веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при электролитическом производстве алюминия, утвержденную Приказом Ростехнадзора от 31.03.2005 N 182, зарегистрированным Минюстом России 05.05.2005 N 6577 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 21, 23.05.2005).

Врио руководителя

А.Б.МАЛЫШЕВ

Приложение

к Приказу

Федеральной службы

по экологическому,

технологическому

и атомному надзору

от 29.11.2005 N 892

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

К РАСЧЕТНОЙ ИНСТРУКЦИИ (МЕТОДИКЕ) ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОСТАВА

И КОЛИЧЕСТВА ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ, ВЫБРАСЫВАЕМЫХ

В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ПРИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОМ

ПРОИЗВОДСТВЕ АЛЮМИНИЯ

1. Дополнить раздел I "Общие положения" абзацем следующего содержания:

"Методика подлежит применению для расчетов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух строящихся, реконструируемых, расширяемых, технически перевооружаемых объектов по электролитическому производству алюминия. Для действующих объектов по электролитическому производству алюминия в 12-месячный срок с момента вступления Методики в силу проводится инвентаризация выбросов, разработка новых проектов нормативных и допустимых выбросов и представление их в соответствующие территориальные органы по экологическому и технологическому надзору Ростехнадзора для получения разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.".

2. В разделе II "Методология расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при электролитическом производстве алюминия" изложить формулу (1) в следующей редакции:

                              го    гои

                             К   - К

                              i     i

                       "Э  = ----------,                       (1)

                         i         го

                                  К

                                   i

         го

    где Э   - эффективность улавливания вещества, доли ед.;

         i

     го

    К    - количество   вещества,   поступающего  на  газоочистку,

     i

кг/т Al;

     гои

    К   - инструментально    определенное   количество   вещества,

     i

поступающего в атмосферный воздух после газоочистки, кг/т Al.";

3. В разделе III "Расчет выбросов фтористых соединений в атмосферный воздух при электролитическом производстве алюминия":

3.1. В абзаце третьем после слов "транспортные потери" включить слово "фтора";

3.2. В абзаце одиннадцатом перед словом "продолжительность" включить слово "средняя";

                                                                а

    3.3. Исключить из обозначений к формуле (5) обозначение   "П "

                                                                ф

с поясняющими словами, включив его в обозначения к формуле (6);

                                                                к

    3.4. Исключить из обозначений к формуле (6) обозначение   "П "

                                                                ф

с поясняющими словами, включив его в обозначения к формуле (7);

                                                               вт

    3.5. Исключить из обозначений к формуле (7) обозначение  "П  "

                                                               ф

с поясняющими словами, включив его в обозначения к формуле (8);

                                                               кр

    3.6. Исключить из обозначений к формуле (8) обозначение  "П  "

                                                               ф

с поясняющими словами, включив его в обозначения к формуле (9);

                                                               кф

    3.7. Исключить из обозначений к формуле (10) обозначение "П  "

                                                               ф

с поясняющими словами, включив его в обозначения к формуле (11);

                                                                п

    3.8. Исключить из обозначений к формуле (13) обозначение  "Р "

                                                                ф

с поясняющими словами, включив его в обозначения к формуле (14);

3.9. В абзаце первом после обозначений к формуле (16) слова "Потери фтора с катодной футеровкой" заменить словами "Расход фтора на пропитку футеровки";

                                                             у

    3.10. Изложить  пояснительные  слова  к  обозначению   "Э "  в

формуле (19) в следующей редакции:

      у

    "Э  - эффективность улавливания газов укрытием, доли ед.";

3.11. В абзацах втором и третьем после обозначения к формуле (21) слова "приложение 3" заменить словами "приложение 2" в соответствующем падеже;

3.12. В абзаце первом после обозначения к формуле (31) слова "приложение 4" заменить словами "приложение 3";

                                                 акос

    3.13. В пояснительных словах к обозначению "F    "   к формуле

                                                 тв

(32) слова "в приложении 4" заменить словами "в приложении 3";

                                                           ат

    3.14. Изложить  пояснительные  слова  к обозначению  "F  "   в

                                                           тв

формуле (48) в следующей редакции:

          ат

    "где F    - общее количество твердых фторидов, выбрасываемых в

          тв

атмосферный воздух, кг/т Al.";

3.15. По тексту подраздела "Двухступенчатая очистка (сухая + мокрая)" слова "КПИ работы" заменить словом "КПИ";

3.16. В абзаце первом после обозначения к формуле (62) слова "в приложении 5" заменить словами "в приложении 4".

4. В разделе IV "Расчет выбросов оксида углерода в атмосферный воздух при электролитическом производстве алюминия":

4.1. В абзаце втором после формулы (65) слова "приложение 2" заменить словами "приложение 5";

4.2. В абзаце втором после обозначений к формуле (66) слова "приложение 6" заменить словами "приложение 5";

                                                аг

    4.3. В пояснительных словах к обозначению "Э  " в формуле (69)

                                                n

слова "приложение 9" заменить словами "приложение 8";

4.4. В абзаце третьем после формулы (71) слова "приложение 7" заменить словами "приложение 5";

                                                      о

    4.5. Изложить пояснительные слова к обозначению "Д " в формуле

                                                      С

(72) в следующей редакции:

      о

    "Д  - доля   углерода,  подвергшегося окислению   под   коркой

      С

электролита, доли ед.;";

4.6. В абзаце первом после обозначения к формуле (78) слова "системы газоотсоса" заменить словами "улавливания газов укрытием";

4.7. В абзаце первом после формулы (79) слова "с приложением 10" заменить словами "с приложением 9";

                                                             ат

    4.8. Изложить   пояснительные   слова  к  обозначению  "К  " в

                                                             СО

формулах (80) и (91) в следующей редакции:

          ат

    "где К     -   суммарное   количество     оксида     углерода,

          ОС

выбрасываемого в атмосферный воздух, кг/т Al.";

4.9. В абзаце третьем после обозначения к формуле (80) слова "приложение 8" заменить словами "приложение 7";

4.10. В абзаце первом после обозначения к формуле (85) слова "приложение 11" заменить словами "приложение 10";

                                                              у

    4.11. Изложить пояснительные   слова   к   обозначению  "Э " к

формуле (88) в следующей редакции:

          у

    "где Э  - эффективность улавливания газов укрытием, доли ед.";

4.12. В абзаце первом после формулы (90) слова "приложением 11" заменить словами "приложением 10".

5. В разделе V "Расчет выбросов диоксида серы в атмосферный воздух при электролитическом производстве алюминия":

                                      го                го

    5.1. В формуле (98) обозначение "Э  " заменить на "Э  ";

                                                        т

5.2. Дополнить пояснения к формуле (98) следующими словами:

      го

    "Э   - КПИ аппаратов газоочистки, доли ед.";

      т

                                                ат

    5.3. В пояснительных словах к обозначению "Р  "    в   формуле

                                                s

(103) перед словом "количество" вставить слово "общее".

6. В разделе VI "Расчет выбросов смолистых веществ (в том числе бенз(а)пирена) в атмосферный воздух при электролитическом производстве алюминия":

6.1. В абзаце втором слова "приложении 12" заменить словами "приложении 11";

    6.2. Изложить пояснительные слова к обозначениям "Р  " и "Р  "

                                                       см      ам

в формуле (111) в следующей редакции:

    "где Р   -   количество смолистых веществ, выделяющихся в зоне

          см

под колоколом для электролизеров ВТ, под укрытие для БТ, кг/т Al;

    Р   -   удельный расход анодной массы  (анодного   материала),

     ам

кг/т Al;";

                                                           го

    6.3. Изложить  пояснительные  слова  к  обозначению  "Р  "   в

                                                           см

формуле (112) в следующей редакции:

           го

    "где  Р   -   количество   смолистых веществ, поступающих   на

           см

газоочистку, кг/т Al.";

6.4. Изложить обозначение к формуле (113) в следующей редакции:

          ак

    "где Р   -   количество   смолистых   веществ, поступающих   в

          см

атмосферу корпуса электролиза, кг/т Al.";

6.5. В абзаце первом после обозначения к формуле (113) слова "приложение 4" заменить словами "приложение 3";

                                                акос

    6.6. В пояснительных словах к обозначению "Р    "  в   формуле

                                                см

(114) слова "в приложении 3" заменить словами "в приложении 2";

    6.7. После   формулы   (115)   исключить   пояснительные слова

                ако

к обозначению "Р   ", а  в  пояснительных   словах к   обозначению

                см

  акос

"Р    " слова "приложением 4" заменить словами "приложением 3";

  см

                                                го

    6.8. В формулах (116) и (121) обозначение "Э  "  заменить   на

  го

"Э  ";

  т

                                                ако

    6.9. В пояснительных словах к обозначению "Р   "   в   формуле

                                                бп

(125) слова "приложение 4" заменить словами "приложение 3".

7. В разделе VII "Расчет выбросов электролизной пыли в атмосферный воздух при электролитическом производстве алюминия":

                                                          го2

    7.1. Изложить пояснительные   слова  к  обозначению "Р   "   в

                                                          п

формуле (127) в следующей редакции:

          го2

    "где Р     - количество электролизной пыли, выбрасываемой    в

          п

атмосферный воздух после очистки, кг/т Al;";

7.2. В абзаце первом после обозначений к формуле (129) слова "приложение 4" заменить словами "приложение 3";

                                                акос

    7.3. В пояснительных словах к обозначению "Р    "  в   формуле

                                                п

(130) слова "приложением 4" заменить словами "приложением 3";

7.4. В абзаце втором после пояснительных слов к формуле (131) слова "количества пыли к количеству, поступившему" заменить словами "количества пыли к количеству пыли, поступившему";

                                                          ат

    7.5. Изложить  пояснительные  слова  к  обозначению "Р  "    в

                                                          п

формуле (134) в следующей редакции:

          ат

    "где Р   - общее количество..." (далее по тексту)".

          п

    8. В   разделе  VIII  "Расчет  выбросов  неорганической   пыли

в  атмосферный воздух при электролитическом производстве алюминия"

                                         ат

после пояснительных слов к обозначению "Р     " в  формуле   (139)

                                         неорг

добавить:

      го2

    "Р     "   количество пыли неорганической,   выбрасываемой   в

      неорг

атмосферный воздух после очистки, кг/т Al;

     ако

    Р      - количество   пыли   неорганической,   поступающей   в

     неорг

атмосферу   корпуса электролиза и далее в атмосферный воздух через

аэрационные фонари корпуса электролиза, кг/т Al.".

9. В приложении 1 к расчетной инструкции (методике):

                                го       го

    9.1. Заменить обозначение "Э  " на "Э  ";

                                         i

    9.2. В пояснительных словах к обозначению "Р  " перед словом

                                                ам

"расход" включить слово "удельный";

                                                 ак         ак

    9.3. В пояснительных словах к обозначениям "Р  ",     "Д    ",

                                                 ф          фгаз

 ак        ак      ак      ако      акос      ак      ак      ак

Д   ",   "F   ", "F  ",  "F   ",  "F    ",  "Д  ",  "К  ",  "Р  ",

 фтв       газ     тв      тв       тв        СО      СО      см

  ако      акос        ако      ако         ако       ак      ак

"Р   ",  "Р   ", "альфа   ",  "Р   ", "альфа   ",   "Р  ",  "Д  ",

  см       см          бп       бп          бп        п       ф

   ако     акос    ако

 "Р   ", "Р   ", "Р     "  после  слова  "корпуса"  включить слово

   п       п       неорг

"электролиза";

                                                  ако       го2

    9.4. В пояснительных словах к обозначениям  "F   ",   "F    ",

                                                  тв        газ

  ат       го2      ат     эл     М1      М2      скр1      скр2

"F   ",  "F   ",  "F  ", "F  ", "F  ",  "F  ",  "F    ",  "F    ",

  газ      тв       тв     тв     тв      тв      тв        тв

  го4      гом2      ат      ат     ако     го2     ат       ако

"F   ",  "F    ",  "К  ",  "Р  ", "Р   ", "Р   ", "Р  ",   "Р   ",

  тв       тв        СО      S      см      см      см       бп

      ако      го2          го2      ат     ако      го2      ат

"альфа   ",  "Р   ",  "альфа   ",  "Р  ", "Р   ",  "Р   ",  "Р  ",

      бп       бп           бп       бп     п        п        п

  го2       ако       ат

"Р     ", "Р     ", "Р     "  слово  "атмосферу"  заменить словами

  неорг     неорг     неорг

"атмосферный воздух";

                                  го          го

    9.5. Заменить  обозначение  "Э  "  на   "Э  ",   исключив   из

                                              т

пояснительных слов слово "работы";

                                                о

    9.6. В пояснительных словах к обозначению "Д "   после   слова

                                                С

"колоколом"   включить   слова "для электролизеров ВТ и под коркой

электролита для электролизеров БТ и ОА";

                                                го

    9.7. В пояснительных словах к обозначению "Д  " слово "отсоса"

                                                СО

заменить   на   "газоотсоса", а после слова "количества"  включить

слова "оксида углерода";

                                                ак

    9.8. В пояснительных словах к обозначению "Д  "   после  слова

                                                СО

 "количества" включить слова "оксида углерода";

    9.9. В пояснительных словах к обозначению "Р  "   после  слова

                                                см

"колоколом"   включить  слова "для электролизеров ВТ, под укрытием

для БТ";

                                  ако

    9.10. Исключить обозначение "Р   "   с  пояснительными словами

                                  см

"количество   смолистых  веществ, поступающих в атмосферу корпуса,

с учетом оседания их на конструкциях корпуса, кг/т Al";

    КонсультантПлюс: примечание.

    Нумерация пунктов дана в соответствии  с  официальным  текстом

документа.

    9.12. В пояснительных словах к обозначению "Д  " после   слова

                                                 см

"анодной массы" включить слова "и температуры размягчения пека";

9.13. Включить следующие обозначения:

      гои    го2и

    "Р    и Р     - инструментально     определенное    количество

      бп     бп

бенз(а)пирена на входе и  выходе  из  газоочистки  соответственно,

кг/т Al;

     го1

    P    -  количество   бенз(а)пирена,  улавливаемого  аппаратами

     бп

газоочистки, кг/т Al;

     го

    Э   - эффективность улавливания вещества, доли ед.;

     i

     го

    К   - количество вещества, поступающее  на  газоочистку,  кг/т

     i

Al;

     гои

    К     -   инструментально определенное  количество   вещества,

     i

поступающего  в    атмосферный воздух после аппаратов газоочистки,

кг/т Al;

     го

    Т   - время работы газоочистки, ч;

     то

    Т   - время работы технологического оборудования, ч;

    Р  - количество снимаемой угольной пены, кг/т Al;

     n

     пфу

    Р    - выброс ПФУ, кг/т Al;

     у

    Э   -   эффективность колокола (укрытия),  найденная   методом

     хр

хронометража, доли ед.;

     у

    Э       - эффективность колокола (укрытия), найденная  методом

     оп.оц.

оперативной оценки состояния электролизеров, доли ед.;

    С  - концентрация пыли в очищенных газах, мг/нм3;

     п

    Q - объем очищенных газов, нм3/т Al;

     го2

    Р    -   количество   оксида   алюминия,    выбрасываемого   в

     оа

атмосферный воздух после очистки, кг/т Al;

     ак

    Р   - количество оксида алюминия, выбрасываемого  в  атмосферу

     оа

корпуса электролиза и далее в атмосферный воздух через аэрационные

фонари корпусов электролиза, кг/т Al;

     го2

    Р    -   количество   корунда,  выбрасываемого в   атмосферный

     кор

воздух после очистки, кг/т Al;

     ак

    Р     - количество корунда, выбрасываемого в атмосферу корпуса

     кор

электролиза и далее в атмосферный воздух через аэрационные  фонари

корпусов электролиза, кг/т Al;

     пго2

    С     - содержание углерода в пыли после   газоочистки,   доли

     у

ед.;

     пак

    С    -  содержание углерода  в  пыли, выделяющейся в атмосферу

     у

корпуса электролиза, доли ед.;

    К  - содержание альфа-Al O  в промышленном глиноземе,     доли

     1                      2 3

ед.;

    К  - содержание гамма-Al O  в промышленном глиноземе,     доли

     2                      2 3

ед.;

     сб

    G   - количество пыли, осажденной на пылесборниках  за  период

     п

времени t, кг;

    S   - площадь пылесборников, м2;

     сб

    S       - площадь поверхности осаждения  стен  и  строительных

     констр

конструкций корпуса электролиза, м2;

     t

    Q    - выпуск   алюминия  исследуемым   корпусом   электролиза

     Al

за период времени t, сут.".

10. В приложении 2 к расчетной инструкции (методике):

                                                   гк

    10.1. В формуле перед таблицей 1 обозначение "Э     " заменить

                                                   Ф, ат

     гк   кг

на "Э   (Э  )";

     ф    ат

                                                               уn

    10.2. В "шапке" столбца третьего таблицы  2  обозначение "Э  "

              у

заменить на "Э ";

              n

10.3. Изложить формулу после таблицы 2 в следующей редакции:

      у     у         у         у         у         у         у

    "Э  =  Э  x Т  + Э  x Т  + Э  x Т  + Э  x Т  + Э  x Т  + Э   x

            1    1    2    2    3    3    4    4    5    5    6

        у         у         у

x Т  + Э  x Т  + Э  x Т  + Э  x Т .";

   6    7    7    8    8    9    9

10.4. Включить после таблицы 3 последний абзац приложения 3.

11. Исключить приложение 3 к расчетной инструкции (методике), изменив при этом нумерацию приложений 4 - 12 на, соответственно, 3 - 12.

12. В приложении 3 к расчетной инструкции (методике):

12.1. Изложить абзац первый в следующей редакции:

"При расчете количества пыли, выделяющейся в атмосферный воздух, и ее составляющих (смолистых веществ, фтора, бенз(а)пирена) может быть учтено оседание их на конструкциях корпуса электролиза:";

    12.2. В  пояснительных  словах  к   обозначениям   в  формуле,

следующей после абзаца первого, перед словом "пыли" включить слово

                                 ако                ак

"электролизной", а обозначение "Р   " заменить на "Р  ".

                                 п                  п

13. В приложении 9 к расчетной инструкции (методике):

13.1. Дополнить название приложения после слова "электролизера" словами "с боковым токоподводом";

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду "в столбце пятом строке восьмой таблицы", а не "в столбце пятом в строке третьей таблицы".

13.2. В столбце пятом в строке третьей таблицы исключить слово "(КАЗ)".

14. Дополнить название приложения 10 к расчетной инструкции (методике) после слова "электролизера" словами "с обожженными анодами".

